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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

[ CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI

Rekomendacja Techniczna Nr RT/2009-03-0027 jest dokumentem dobrowolnym,
potwierdzajacym wykonanie wstepnego badania typu systemow powtokowych Hadrosystem-
~Mosty” oraz stwierdzajacym przydatnos¢ do stosowania w inzynierii komunikacyjnej
1 zgodnosci z zasadami wiedzy techniczne;.

2 PRZEDMIOT REKOMENDACJI TECHNICZNEJ
2.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Rekomendacji Technicznej jest system powlokowy do antykorozyjnego
zabezpieczania stalowych konstrukcji mostowych Hadrosystem - ..Mosty™.

W sklad systemu wchodza powtoki z nastepujacych farb:

— Hadrogrunt MST — farba poliuretanowa, jednoskladnikowa, pigmentowana
fostforanem cynku. modytfikowana zywica poliuretanowa,
— Hadrofarb MST - farba poliuretanowa, dwuskladnikowa, pigmentowana

aluminium, utwardzana izocyjanianami alifatycznymi,
— Hadromal MST — farba poliuretanowa, dwusktadnikowa, potyskowa, utwardzana
izocyjanianami alifatycznymi.

2.2 Klasyfikacja wyrobu

PKWilU: 20.30.12.0
PCN: 3208 90 91

3 PRZEZNACZENIE , ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
3.1 Przeznaczenie

System jest przeznaczony do wykonywania antykorozyjnych powlok malarskich na
powierzchniach stalowych konstrukeji mostowych oraz ich elementach.

Moze on by¢ stosowany na drogowych i kolejowych obiektach mostowych oraz elementach
wyposazenia drog.

3.2 Zakres stosowania

System zapewnia ochrone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych., wielu srodkow
chemicznych w atmosferze przemystowej, morskiej i nadmorskiej. System moze byc
stosowany na powierzchniach typu D narazonych na okresowy wplyw soli zimowego
utrzymania drog oraz uszkodzenia mechaniczne (powierzchnie konstrukcji znajdujace si¢
w poblizu jezdni drogowych, urzadzen odwadniajacych oraz urzadzen dylatacyjnych)
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okreslonym w zaleceniach IBDiM Nr Z/2007-03-018 w srodowisku do C5-1 i C5-M,
okreslonym zgodnie z PN-EN [SO 12944-2.

3.3 Warunki stosowania

Farby nalezy stosowa¢ w podanym systemie powtokowym:
- powloka gruntujaca z farby Hadrogrunt MST o grubosci od 60 um do 70 pm,
- powloka miedzywarstwowa z farby Hadrofarb MST o grubosci od 80 um do 110 um,
- powloka nawierzchniowa z farby Hadromal MST o grubosci od 70 um do 90 pum.

Farby wchodzace w sklad systemu powlokowego powinny byc stosowane zgodnie z Kartami
[nformacji Technicznej.

System jest przeznaczony na konstrukcje stalowe oczyszczone do stopnia Sa 2h wg PN-EN
[SO 8501-1.

Powierzchnia stalowa przeznaczona do malowania powinna by¢ oczyszczona z wszelkich
zanieczyszczen stalych. soli i zatluszezen. Zaleca si¢ zmycie powierzchni woda pod wysokim
ci$nieniem z dodatkiem detergentow. a nastepnie sptukanie czysta woda i osuszenie.

Stopien zanieczyszczen jonowych na powierzchniach stalowych nie powinien by¢ wyzszy niz
15 mS/m oznaczanych zgodnie z norma PN-EN [SO 8502-9. Zanieczyszczenia powinny byc
zdjete metoda tamponowa z powierzchni 10 em x 10 cm przy uzyciu 100 ml wody
destylowanej wg PN-EN ISO 8502-5., a nastepnie oznaczone metoda konduktometryczng
wg PN-EN [SO 8502-9.

Stopien zapylenia podloza powinien by¢ nie wyzszy niz 3 zgodnie z PN-EN [ISO 8502-3.

Grubos¢ systemu powlok na powierzchniach stalowych powinna wynosi¢ nie mniej niz
200 um, w tym grubos$¢ gruntu i miedzywarstwy powinna stanowic¢ 75 % catkowitej grubosci.
Grubos¢ powloki nawierzchniowej powinna by¢ tak dobrana aby zapewniala krycie w jednej
warstwie.

Powloki malarskie z farb Hadrogrunt MST, Hadrotarb MST. Hadromal MST nalezy
wykonywac¢, gdy:

- temperatura podloza nie jest nizsza niz + 5 °C 1 nie wyzsza niz + 30 °C.

- temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 3 °C i nie wyzsza niz + 30 °C,

- temperatura materiatu nie jest nizsza niz + 15 °C i nie wyzsza niz + 25 °C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie jest wyzsza niz 80 %.

Temperatura podloza powinna by¢ co najmniej o 3 °C wyzsza od temperatury punktu rosy.
Temperatura zaptonu dla farb systemu powinna wynosi¢ co najmniej + 21 °C.
Farby powinny miec Il klase bezpieczenstwa pozarowego.

Urzadzenia do pracy z farbami powinny mie¢ klase T2 wg PN-EN 60079-0.
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4 WEASCIWOSCI TECHNICZNO-UZYTKOWE, WYMAGANIA

4.1 Materialy, surowce

4.1.1 Farba Hadrogrunt MST

Wymagania dla farby Hadrogrunt MST po wymieszaniu podano w tablicy 1.

Tablica 1

Lp. Whasciwosci lJednostki Wymagania ‘ Metody badan wedlug
1 2 ' 3 4 5
Lepko$¢ w temperaturze + 20 °C i
LEIEE _ . s 75 PN-C-81701:1997 met. A
( kubek 4 mm) co najmnigj
E 2 | Gestosé w temperaturze + 20 °C i(g/dm3 (1.55 £ 0.05) PN-EN SO 2811-1
3 IZuwartos'é czesci statych % (50+2) PN-C-81512:84
4 Za.wan':o..é‘.c lotnych zwigzkéw organicznych ofdm’ 500 PN-EN SO 11890-1
najwyzej
5 law.fartosc fosforanu cynku w suchej | o 10 PN-C-81512
powloce
Widmo FTIR: zg%dnie z
6 |Rysunek I - | Lamicsssonym |  PN-EN 1767:2002
| na rys. |
Rysunek 1
: % |
J 40 :i‘ "-._‘j
- o b
- |2 |
* o L‘-.'U “I‘"J 4 __L: |
S [t e : C aie s SN e

iy




Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2009-03-0027 str. 5/15

4.1.2 Farba Hadrofarb MST

Wymagania dla tarby Hadrotarb MST po wymieszaniu skladnika I (baza) i sktadnika II
(utwardzacz) w proporeji 100 : 5 objetosciowo, podano w tablicy 2.

Tablica 2

Liczby falaws (cm-1)
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Lp. Wiasciwoscei Jednostki | Wymagania Metody badan wediug
| 2 3 4 5
Lepkos¢ mieszaniny w temperaturze
I [+20°C s 60 PN-C-81701:1997 met. A
( kubek 4 mm) co najmniej
) i}t;s{)t(itg mieszaniny w temperaturze kgjdm3 (1.3£0,1) PN-EN ISO 2811-1
3 |Zawartosé czesci statych % (46 £2) PN-C-81512:84
A LIRAHOSC IOty Ao o/dm’ 500 PN-EN SO 11890-]
organicznych najwyzej
_ |Wyglad:  kozuszenie, rozdzial faz, Nie Fondnion
2 |wystepowanie substancji obcych, oo A&I’wrm‘ PN-EN [SO 1513
'konsystencja, osadzanie e 4
6 iz:\:;rl‘i?;ice;ilummmm w suchej powtoce o 15 PN-C-81512
Widmo FTIR: zgodnie z
- S e widmem
187 Wfdmo g - 5kiadn{k I - iz PN-EN 1767
Widmo 3 — skladnik II narys.2i3
Rysunek 2
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Rysunek 3
i _:Juuumrr ST urwe 5 _konpB B .
II-:ﬂ—:
L‘lIi—: - ’.t_‘
0.36 = '1' | a e
S H 3
24 - I | J
u 4: 1 | l\
0z = ] [ ':
. | | = i
e g |
L oue | : (\' i_ ’I
g 2 |‘ 3 A ] 7
5 06- | = | i
g I i j]
A |
|
010 -
. |
|
L |E
] f
.".~. ‘,l
rfl/
_‘____'—'—"—..
<000 500 BIX a0

4.1.3 Farba Hadromal MST

Wymagania dla farby Hadromal MST po wymieszaniu skladnika [ (baza) i skladnika II
(utwardzacz) w proporcji 100 : 20 objetosciowo. podano w tablicy 3.

W zaleznosci od koloru ilos¢ utwardzacza jest zmienna. Dane te powinny by¢ wyraznie
umieszczone na etykiecie produktu.

Tablica 3
Ep. Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Metody badan wedtug
I 2 3 4 5
Lepkosé mieszaniny w temperaturze
1 [+20°C S 60 PN-C-81701:1997 met. A
( kubek 4 mm) co najmniej
5 |Gestos¢  mieszaniny w  temperaturze o 4 ‘
= 1+20°C g/em (1.3+£0,1) PN-EN [SO 2811-1
3 |Zawartos¢ czesei statych % 27=2) PN-C-81512
A Za_warFogc lotnych zwigzkow organicznych 5 4’ 500 PN-EN ISO 11890-1
najwyzej
Wyglad: kozuszenie. rozdziat taz. zgodnie
5 |wystepowanie substancji obeych. z PN-EN SO
konsystencja, osadzanie j 1513:1999 PN-EN [SO 1513
Widmo FTIR: zgodnie z
Widmo 4 — skfadnik [ 3 widmem
6 : o
|~ |Widmo 5-- skladnik II | zamieszczony e o
i | mnarys4iS |
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Rysunek 4
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4.2 Powloka antykorozyjna wykonana z farb

Wymagania dla systemu podano w tablicy 4.

Tablica 4
Lp.] Wiasciwoscei Jednostki| Wymagania Metody badan wedtug
1 2 [ | 4 5
1 |Grubosc powloki | um  |od 210 do 270 PN-EN ISO 2808
|2 gﬁgzzﬁ’“"éé powlol CiliGiatalCoRNS BE o <2 PN-EN ISO 16276-2
i 3 |[Przyczepnosé systemu do podloza stopien <2 PN-EN [SO 16276-2
4 g;jﬁ;f:ﬁ?ﬁ?;:;?ﬁdo podlozapo | giopier = PN-EN ISO 16276-2
5 |Udarnosé cm 80 PN-EN ISO 6272-1
6 |Udarnos$c po badaniach korozyjnych | cm 40 PN-EN ISO 6272-1

4.3 Wlasciwosci uzytkowe

Wiasciwoscel uzytkowe farb systemu podano w tablicy 3.

Tablica 3

| |
| Hadrogrunt | Hadrofarb Hadromal
Lp. Wiasciwosc Jednostki
MST MST MST
| 2 , 3 4 5 6
1 |Czas reakcji wstepnej min. Nie dotyczy 15 15
Czas przydatnosci do uzytku po |
2 |wymieszaniu w temperaturze h Nie dotyczy Maks. 5 Maks. 3
+20°C j
, | Wydajnosc teoretyczna (grubosé 5} o i ' ! -
3 powloki) m/I ] od8.6do 7.4 ] od 5.8 do 4.2 od 8,1do 6,3
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Wymagania uzytkowe wobec farb systemu zestawiono w tablicy 6.

Tablica 6
= =N _ Hadrogrunt Hadrofarb Hadromal
Lp. Wiasciwosc Jednostki |
MST MST MST
| 2 3 4 5 6
| |Zalecana grubosc warstwy um od 120 do 140 | od 160 do 220 | od 130 do 160
2 |Zalecana grubos¢ powtoki um od 60 do 70 od 80 do 110 od 70 do 90
Minimalny interwal czasowy
3 do ngk}adama nastepne;j h >3 i o
powloki  w  temperatwrze
23 °€C
A {Pcine_ Eitwardzemc powtoki dni 5 5 7
I( stopien 7)

*- w razie nakladania dodatkowej warstwy

4.4 Przemalowywanie powlok

Zaleca sie przemalowywanie powlok epoksydowych i poliuretanowych nastepna powtoka po
czasie nie dtuzszym niz 1 miesiac od wymalowania, o ile karta techniczna wyrobu nie wymaga
krotszego czasu przemalowania. W przypadku wydluzenia tego czasu. nalezy uzyskaé od
producenta farb pisemne zalecenia metody przygotowania powierzchni przed malowaniem.

5 PAKOWANIE, TRANSPORT, SKEADOWANIE

5.1 Pakowanie

Materialy powinny by¢ pakowane w pojemniki zapewniajace zachowanie wlasciwosci fizyko
-chemicznych. Powinno si¢ stosowa¢ oryginalne pojemniki przewidziane przez producenta.
ktore sa oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami.

5.2 Transport

Materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta i odrgbnymi
przepisami.

5.3 Skladowanie

Sktadniki wyrobow do systemow powlokowych do antykorozyjnego zabezpieczenia
stalowych konstrukcji mostowych powinny by¢ magazynowane lub przechowywane
w miejscach i w warunkach, w ktoérych nie beda narazone na uszkodzenia oraz dzialanie
czynnikow atmosferycznych.
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6 OCENA ZGODNOSCI WYROBU

6.1 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno
-uzytkowe wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu 1 stosowania. Badania,
ktore zostaly wykonane przez IBDiM w procedurze przyznania Rekomendacji Technicznej

moga stanowi¢ wstepne badanie typu.

Wstepne badanie typu obejmuje wszystkie badania wyrobu zgodnie z tablicami od 1 do 3.

6.2 Wymagania dla zakladowej kontroli produkeji

Zaktadowa kontrola produkeji powinna obejmowac:

specyfikacje materialow i sprawdzenie dokumentéw atestacyjnych, potwierdzajacych
ich wiasciwosei techniczne,

poréwnanie whasciwoscei materiatdw z wymaganiami p. 4.

kontrole i1 badania w procesic wytwarzania oraz badania gotowych materiatow.
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkeji.
dostosowanych do technologii produkcji 1 zmierzajacych do uzyskania wyrobow
o wymaganych wilasciwosciach.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia wyrobow
powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

6.3 Badania gotowyeh wyrobow

6.3.1 Program badan

Program badan obejmuje:

badania biezace,
badania uzupelniajgce.

6.3.2 Badania biezjce

Badania biezace obejmuja sprawdzenie:

6.3.3

wygladu.
gestoscl,
lepkosei.

Badania uzupelniajace

Badania uzupeiniajace obejmuja sprawdzenie:

zawartosci czesci statych,

przeliczenie zawartosci pigmentow aktywnych 2z receptury fosforanu cynku
i aluminium.

zawartosci lotnych zwiazkow organicznych.,

widma FTIR.

przyczepnosci systemu do podloza i udarnosci.




6.8 Sposob oznakowania wyrobu budowlanego

Farby wchodzace w sklad systemow powlokowych Hadrosystem - . Mosty” moga by¢
wprowadzone do obrotu z podaniem na etykiecie lub na opakowaniu co najmniej
nastepujacych informacji:

- nazwy wyrobu,

- nazwy lub znaku identytikujacego producenta oraz jego adresu.

- adresu zaktadu produkujgcego wyréb budowlany.

- roku produkcji,

- informacji. ze wyrdb uzyskat Rekomendacje Techniczng IBDiM Nr RT/2009-03-0027.

Informacje¢ nalezy dolaczy¢ do wyrobu budowlaneﬂo W sposob umozliwiajacy zapoznanie sie
Z nig przez stosujacego ten wyrob.

7 USTALENIA FORMALNOPRAWNE

7.1  Rekomendacja Techniczna [BDiM Nr RT/2009-03-0027 jest dokumentem
potwierdzajacym wykonanie wstgpnego badania typu systemu powlokowego do
antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stalowych konstrukcji mostowych Hadrosystem
- .Mosty™ oraz stwierdzajacvm {ego przydatnos¢ do stosowania w inzynierii komunikacvinei
i zgodnos¢ z zasadami wiedzy techniczne;j.

7.2 Rekomendacja Techniczna [BDiM Nr RT/2009-03-0027 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisow o ochronie wlasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy
Prawo wlasnosci przemystowej z dnia 30 czerwea 2000 r. (Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117
z pOzniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkow
korzystajacych z niniejszej Rekomendacji Technicznej IBDiM.

7.3 Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie wydajac Rekomendacje Techniczna nie
bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wytacznych i nabytych.
















